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Generelle Informationen zum Schwimm-
becken und Filtersystem

- Vor der Installation des Schwimmbadreinigers in einem Vinyl Folien Becken,
ist die Folie auf Auflésungserscheinungen durch Alter, Chemikalien, Schaden
an der Beckenwand u.s.w. zu Uberpriifen. Bei eventuellen Schaden ist ein
Schwimmbadfachmann zur Reparatur heranzuziehen.

- Befinden sich Steine oder Wurzeln u.s.w. unter der Folie sind diese zu ent-
fernen vor der Installation des Schwimmbadreinigers.

- Es ist vor der Installation des Schwimmbadreinigers sicher zu stellen, daf3
der Filter gereinigt wurde ( inklusive Rickspiilung bei Sand- und Kieselgur
filter ) sowie alle Vorfilterkdrbe ( Pumpen, Skimmer ) geleert wurden.

- Es istimmer darauf zu achten, dai3 der Schlauch und Schwimmbadreiniger
mit Wasser gefiillt sind und dann erst die Pumpe gestartet wird. Trockenlauf
der Pumpe kann Uberhitzung und Schaden an der Pumpe hervorrufen.

- Der Schwimmbadreiniger ist entwickelt worden, um ein sauberes Schwimm-
becken zu gewahrleisten. Er wurde nicht konstruiert um ein total verdreck-
tes Becken am Saisonanfang zu reinigen.

Sicherheitshinweise

Dies ist ein Sicherheits- Warnsymbol. Immer wenn dieses Warnsymbol
in der Anleitung oder am Reiniger zu sehen ist, sind die Hinweise zu
befolgen um eventuelle Personenschaden zu vermeiden.

Symbol fiir Gefahren, welche schwere Verletzungen bis hin zur
Todesfolge verursachen kénnen, falls die Hinweise nicht beachtet werden.

warnt vor Gefahren, welche Verletzungen und Sachschaden
hervorrufen kénnen.

Gefahrliche Saugkraft. Kann Haare ansaugen und herausreiBen
sowie Korperteile, Gefahr von Ertrinken. Es darf nicht mit dem Reiniger ge-
spielt oder am Kérper ausprobiert werden. Kinder nicht mit dem Reiniger spie-
len lassen.

Bei Sauberung des Reinigers Pumpe abschalten.

Pendelklappe kann im Betrieb zu Verletzungen an der Hand und
Fingern flihren. Bei Arbeiten an der Pendelklappe Pumpe immer abschalten.

Schlauch kann Schwimmer umwickeln. Kein Schwimmen erlau-
ben wahrend der Reiniger arbeitet,

Instandhaltung und Pflege

Geféhrliche Saugkratft. Vor Inbetriebnahme des Reinigers Pumpe
abschalten.

- Skimmer- und Vorfilterkorb der Pumpe sind sauber zu halten.

"~ Falls Reiniger durch groBe Verunreinigungen ( Stécke, Blatter, u.s.w. )

blockiert wird, ist der Reiniger von der Unterseite her zu saubern. Ist eine
komplette Sauberung nicht méglich, muB die Verriegelung am Schlauch-
anschluBstick um eine % Umdrehung geldst werden und die Verunreinigung
von oben entfernt werden.

- Schwimmbadreiniger aus dem Schwimmbecken entfernen bei Schock-
Chlorung. Es sollten mindestens 4 Stunden nach der chemischen Behand-
lung vergehen um den Reiniger wieder einzusetzen.

- Reiniger ist so zu lagern, daf die Birsten nicht deformiert werden kénnen.

- Falls maglich Schlauch gerade und flach lagern ( nicht aufrollen ).
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Informationen zum Reiniger und Zubehor

SchlauchanschluBstiick Zusammenbau

- Einsetzen des AnschluBstickes in den Reinigerkopf und um eine % Umdre-
hung im Uhrzeigersinn drehen.

- Fir eine manuelle Bodenreinigung Universaladapter ( Bestell N° GW8012 )
verwenden um die Teleskopstange anzubringen.

Schlauch

- Der Reiniger enthalt zwei Schlauche ( 7,30m und 2,40m ), welche eine gute
Reinigung fir Becken bis zu einer Lange von 8,20m gewéhren.

- Fiir groBere Becken als 8,20m ein weiteres Schlauchstiick 2,40m einfigen
( Bestell N° GW9511 ).

- Bei kleineren Becken ein Schlauchstiick entfernen. -
- Der Schlauch ist speziell fir diesen Reiniger entwickelt worden. Ein anderes
Fabrikat wird den Wirkungsgrad des reinigers reduzieren.

Reduzierstiick

- Verbindet Schlauch mit Skimmer.
- Halt Schlauch im Skimmer beim Abschalten der Pumpe.

Vakuum Regulierstick

Gefahrliche Saugkraft. Kann Haare oder Korperteile ansaugen.

Bei allen starken Systemen installieren.

- Die meisten Systeme erfordern ein Vakuum Regulierstiick zur Sicherheit.

- Regulierstiick bewirkt eine Vakuum Reduzierung bei eventueller Verstopfung
der Ansaugéffnung des Reinigers.

- Schwarze Gummimembrane muf3 immer unter Wasser sein, um eine
Luftansaugung zu verhindern. Angesaugte Luft reduziert Leistung der
Pumpe und kann Schaden hervorrufen.

- Falls Saugkraft der Pumpe zu schwach ist, Vakuum Regulierstiick entfernen.

Durchflussrichtungsweiser

- Wird nur installiert wenn Einlassdise nicht das gewiinschte Resultat ergibt.
- Furbeste Reinigung den Wasserstrom im 45° Winkel nach unten leiten.
( siehe Skizze unten )

Bursten Einstellung

Birstenabnutzung, Schwimmbadboden,
Temperatur, u.s.w. hat eine Auswirkung auf den
Reinigungsvorgang. Es sind die Hinweise

zu beachten um das beste Reinigungsresultat

zu erhalten.
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Schritt 1: Schritt 2:

Schlauch ausrichten Teile kontrollieren
Schlauch aus Karton entnehmen Sicherstellen, dai alle
und in der Sonne gerade auslegen. Teile vorhanden sind.

Reduzier- Schlauch An-
stiick schluBstiick

& Vakuum
Schlauch Regulierstiick

Schritt 4:

Reiniger zusammenbauen
A. Schlauch AnschluBstiick in Rei-
nigungskérper eindrehen ( 14
Umdrehung im Uhrzeigersinn ).
B. Burstenskala auf

System reinigen
A. Wahrend der Schlauch
in der Sonne auslieqt,
Filter System reinigen
und rickspilen, Skim-
mer und Vorfilterkorb

der Pumpe reinigen. '0" einstellen. Schlauch
B. Falls Bodenablauf vor- C. Schlauch mit AnschluB3-
handen, schlieBen. langer Man- stiick
schette auf

Anschiui
aufschieben.

Schritt 5:
Reiniger ins Wasser

tauchen

A. Pumpe starten.

B. Reiniger mit Birste nach oben
ins Wasser tauchen bis auf den
Boden um Schlauch mit Wasser
zu flllen
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Schritt 6:

Schlauch anschlieB3en
Bei laufendem Filtersystem,
Schlauch an Skimmer an-
schlieBen oder an Saugan-
schiuf3.

Siehe unten verschiedene
Maoglichkeiten.

Schritt 6: Bestes Resultat:

s Mit laufendem und getauch-
Schlauch verlangern tem Reiniger Schlauch an

das entgegenliegende Ende
des Beckens ziehen und
loslassen

Schlauchverbindungen

AnschluBschema wahlen, welches lhrer Installation am nachsten kommt.

Zur Sicherheit:
Kein Badebetrieb!

Beste
Reinigungsresultate:

A.Keine Leitern

B. Keine schwimmenden Gegensténde
C. Keine schwimmenden Chlorgerate
D. Bodenablass schlieBen
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Stérungen

Reiniger bewegt sich nicht
oder zu langsam.

Reinigt nur am Rand.

Reiniger bewegt sich in einem
Gebiet mit gestrecktem Schlauch.

Reiniger dreht sich im Uhrzeiger-
sinn und reinigt nur in einem
Gebiet.

Pendelklappe lauft zu schnell.

Schlauch wickelt sich auf,

Schwimmbad nicht komplett in
4 Stunden gereinigt.

Reiniger legt sich auf die Seite,
wenn die Pumpe abschaltet.

Schlauch I6st sich bei Pumpenab-
schaltung. -

Reiniger haftet am Beckenboden
oder am Bodenablaf3.

Storungen - Abhilfe

Losungen

Reinigung Filter und riickspllen. Alle Schmutzkdrbe leeren.
Verschmutzung im Schlauch oder in der Pendelklappe be-
seitigen.

Pumpe im Filtersystem zu schwach. Schwimmbadfachmann
konsultieren.

Vakuum Regulierer entfernen.

Falls Bodenablauf vorhanden, schlieBen wahrend Reinigung.

Vakuum Regulierer installieren.
Barstenskala um 1 Teilstrich erhdéhen.

Schlauch zu kurz. Schlauch solite 1,5m - 2m langer
sein als gesamte Lange des Schwimmbeckens.
Schlauchverlangerung einfligen.

Birstenskala um einen Teilstrich reduzieren.

Vakuum Regulierer einbauen ( Schwarze Kappe

mit “ 50" reduziert die Frequenz am meisten.

Falls das System ein Ricklaufventil hat, langsam
schlieBen bis die gewlinschte Frequenz erreicht ist.

Das beste Resultat erreicht man, wenn Schlauch
gerade und flach gelagert wird.

Schlauch in der Sonne auslegen ( mehrere Stunden)
Schlauch zu lang ( 2,40m Schlauchstiick entfernen).

Jeder Reiniger kann einmal ein Stiick auslassen.
Teleskopstange befestigen und Fleck manuell reinigen.
Verschiedene Blrstenjustierungen ( 0-4 ) aus-

probieren, bis Reiniger das gewiinschte Resultat erzielt.
Reiniger ist nicht fir Reinigung unter Schwimmbad-
badabdeckungen konzipiert.

Starke Winde kénnen sich auf Reinigungsproze(3 auswirken.

Dies ist normal fr ein Filtersystem, welches einen
starken Druckriickschlag entwickelt, bei Abschaltung

“der Pumpe. Der Reiniger wird sich wieder aufrichten bei Neustart.

Reduzierstiick im Skimmer benutzen.

Poolexperte
Installiere Vakuum Regulierer mit schwarzer Fraunhoferstr. 25
Kappe markiert “50".
Innerer Blrstenring ist auf extrem starke Ab-

nutzung zu Uberprifen.
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