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Poolexperte
Fraunhoferstrafie 25
68309 Mannheim
Telefon: 0621 /43 02 54 13
www.poolexperte.de

Vielen Dank, dass Sie sich fiir unser Produkt entschieden haben und fiir Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.
Damit Thnen die Benutzung dieses Produkts Freude bereitet, lesen Sie bitte griindlich diese Anweisungen
und beachten Sie vor der Benutzung des Geriits das Benutzerhandbuch, um eine Beschidigung des Geriits
oder eine unnétige Verletzung zu vermeiden.



1. Spezifikation

1.1 Horizontale Wirmepumpe, Kiihlmittel R410A, NUR Heizung

Poolexperte
Fraunhoferstrafie 25
68309 Mannheim
Telefon: 0621 /43 02 54 13
www.poolexperte.de

Modelle Nicht X 60 X 100 X 140 X 200
lieferbar

*Kapazitit bei +25 °C

Wirmeleistung (kW) 3.5 5,0 9,0 12,0 18,0

Wirmebedarf (kW) 0,56 0,80 1,44 1,92 2,88

cop 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25

Spannung (V) 220240V 220-240V 220-240 V 220-240V 220-240 V

Nennstrom (A) 2.8 4,1 6,7 93 13,9

Empfohlene Sicherung (A) 10 10 20 20 35

*Angaben zum Wasser

g&fjﬁ:ﬁ%ﬁlvolumen (m?) . L S e S

I\:)\;]:F:;lglel?cel:ﬂ uss (m/h) 42 2 . 8.4 10.2

i twasserschlachs () » . 50 5 50

*Allgemeine Daten

Kompressor rotierend

Luftfluss horizontal

Verfliissiger Titan-Tauscher in PVC-Ausfiihrung

Schallpegel in 10m (dB(A)) 35 35 36 37 42

Schallpegel in 1 m (dB(A))

Wasserdruck (kPa)

Kiihlmittel (kg)

* Abmessungen und Gewicht

Nettoabmessungen (mm) 750x325x470 750x325x470 930x360x550 1.000x360x620 | 1.000x360x855

Nettogewicht (kg) 32 37 50 65 125

Z:l‘]p(‘"l’i'l‘;‘)“gsab'“e“”“' 855x345x520 | 855x345x520 | 1.060x380x600 | 1.065x380x670 | 1.165x485x955

Gesamtgewicht (kg) 37 42 56 72 105

Die oben genannten Angaben konnen sich ohne vorhergehenden Hinweis verdndern.




2. Leistungskurven

Leistungskurve der Wirmeleistung
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3. Abmessungen
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Modelle X 60 X100 X140 X200
A 273 330 330 380
B 423 680 655 650
C 260 280 300 360
D 293 360 350 410
E 747 930 1.000 1.000
F 210 230 340 560
G 83 83 83 83
H 470 520 590 820
Einheit: mm
.
4. Installation
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BEMERKUNG: Der Hersteller liefert nur die Einheit der Warmepumpe. Sonstige Positionen in der
Abbildung sind weitere notwendige Bauteile des Wassersystems, die von den Anwendern oder den Lieferanten
sichergestellt werden.
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F& ACHTUNG:

Bei der ersten Inbetriebnahme gehen Sie bitte nach folgenden Schritten vor:

1. Offnen Sie die Ventile fiir die Bewésserung des Systems.

2. Vergewissern Sie sich, dass es zu keiner Leckage von Wasser in den Verbindungen kommt.
3. Schalten Sie die Warmepumpe beim Betrieb der Umwalzpumpe ein.

4.2 Auswahl des Einbauortes

* Eswird empfohlen, die Warmepumpe auf einem gerdumigen, gut geliifteten, sonnigen Platz zu installieren..

* Die Position der Warmepumpe muss eine problemlose Luftzirkulation erméglichen (die Anordnung des
Lufteintritts ist im nachstehend aufgefiihrten Schema ersichtlich).

* Die Warmepumpe kann durch ihren Betrieb auch eine grofle Menge von Wasserkondensat erzeugen, es ist
also mit Kondensatbildung zu rechnen.

* Das Installationsfundament muss ausreichende Festigkeit haben, um einen reibungslosen Betrieb der
Anlage sicherzustellen.

 Sorgen Sie dafiir, dass die Anlage nach der Installation in vertikaler Position ohne jegliche Neigung ist.

» Installieren Sie die Anlage nicht auf Platzen, auf denen es Schmutzpartikel oder korrosionstérderndes Gas
gibt oder auf denen sich Schmutz oder abgefallene Blitter ansammeln.

* Der Einbauort darf nicht in der Néhe einer brennbaren oder explosiven Umgebung mit gidngigen
Brandgefahren sein.

* Den auf dem folgenden Bild mit Pfeilen markierten Abstand von Hindernissen einhalten.
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* Die Schwimmbadwérmepumpe wird normalerweise in der Ndhe des Schwimmbads im Abstand von
7,5 Metern installiert. Wird die Warmepumpe im gréBBeren Abstand installiert, kann das Technologiesystem
(das Rohrleitungssystem) zu groBeren Warmeverlusten fithren. Die meisten Leitungen werden unter
der Erde verlegt, und obwohl das Technologiesystem (das Leitungssystem) eine Wérmeisolation haben
muss, werden die Tunnels und der umliegende Boden immer Wiarme aufnehmen, falls der Boden nicht
feucht oder der Wasserstand nicht hoch ist. Eine sehr grobe Abschétzung des Warmeverlusts pro 30 Meter
(15 Meter zu und von der Pumpe = 30 Meter insgesamt) betrdgt 0,6 kW pro Stunde (2.000 BTU) pro 5 °C
Temperaturunterschied zwischen Schwimmbadwasser und Boden um die Technologie (die Leitungen)
herum, was die Verldngerung der Betriebszeit um 3 bis 5 % darstellen kann.

* Den besten Wirmeaustausch der Einheit der Warmepumpe erreicht man, wenn man den normalen Wert
des Wasserdurchflusses nach den Spezifikationen feststellt.

4.3 Fiir die Standzeit des Erhitzers ist auch die Anordnung der chemischen
Elemente im System mafigeblich.

Falls eine automatische Chlorierung oder Bromierung verwendet wird, muss sich hinter dem Erhitzer in der
Laufrichtung ein Geruchsverschluss befinden. Zwischen der Chlorierungseinrichtung und dem Erhitzer ist
ein Wasserverschluss zu installieren, damit das Chlor nicht in die Warmepumpe zuriicklaufen kann (siehe
nachstehende Bilder).

Druckchlorieren oder bromieren

Riickschlagventil

Chlorierungseinrichtung

Filter

™~

Geruchsverschluss Wasserpumpe

Riickschlagventil
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5.2 Schaltplan der Schwimmbadw#rmepumpe
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*Der mit Punktlinien markierte Teil ist nur bei einigen Modellen vorhanden.

20 Temperaturgeber der Spirale am Wassereinlauf
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5.3 Schaltplan der Schwimmbadw:irmepumpe
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